Tab. 1.  Dane wejściowe
	Parametr
	Wartość
	Jednostka

	Oznaczany metal
	
	

	Stężenie r-ru podstawowego
	
	

	Założone stężenia skali wzorców:
	1
	0
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	6
	
	

	Pojemność kolb do przygotowania skali wzorców
	
	




Tab. 2. Dane dotyczące przygotowania skali wzorców.
	Parametr
	Wartość
	Jednostka

	Przygotowanie roztworu (-ów) roboczych

	Pojemność kolby 1 
	
	

	Odmierzona objętość r-ru podstawowego
	
	

	Pojemność kolby 2*
	
	

	Odmierzona obj. r-ru roboczego z kolby 1
	
	

	Skala wzorców

	



Odmierzane, do kolejnych kolb, objętości r-ru roboczego
	1
	0
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	6
	
	


* w przypadku stosowania rozcieńczenia dwustopniowego












Tab. 3. Opis wyglądu próbek (zamieścić w przypadku otrzymania próbek niewiadomego pochodzenia wśród, których znajdują się wody powierzchniowe, podziemne lub inne)
	
	Próbka nr 1
	Próbka nr 2
	Próbka nr 3

	Barwa
	
	
	

	Wygląd
	
	
	

	Zapach
	
	
	



Tab. 4. Wyniki pomiarów

Długość fali:..............................................................................................................................................
Roztwór do zerowania spektrofotometru: ......................................................................................
Grubość kuwety: .............................................................................................................................

	Próbka
	Zmierzona
absorbancja 
	
	Współczynniki prostej wzorcowej



	
	
	
	

	1
	
	
	k =
	

	2
	
	
	m =
	

	3
	
	
	Współczynnik korelacji prostej wzorcowej

	4
	
	
	

	5
	
	
	R2 =
	

	6
	
	
	Stężenie oznaczanego metalu w analizowanych próbkach

	Badana 1
	
	
	

	Badana 2
	
	
	Cx1 =
	

	Badana 3
	
	
	Cx2 =
	

	
	
	
	Cx3 =
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